wentylacja

wentylacja naturalna
wentylacja grawitacyjna
infiltracja

kratka wentylacyjna

czerpnia wentylacyjna
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Skréty i objasnienia
wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci
wentylacja powstajgca na skutek réznicy temperatur oraz ci$nienia na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia
wentylacja naturalna wywotana réznicg temperatur powietrza na zewnatrz i wewnagtrz pomieszczenia

samoczynna wymiana powietrza przez wszelkiego rodzaju nieszczelnosci w drzwiach i przegrodach budowlanych

element zakonczajgcy urzadzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia wentylowanego. Osadzona w $cianie przewodu
lub w przegrodzie budowlanej) nadaje przeptywajacemu strumieniowi odpowiedni charakter i kierunek

element przez ktory zasysane jest powietrze zewnetrzne. Konstrukcja czerpni powinna zapewni¢ bezpieczny wlot
powietrza uniemozliwiajgcy wnikanie opadéw atmosferycznych

strumien objetosci ni/h

ci$nienie (Pa) np. 1 bar = 100 000 Pa
réznica cisnien

predkos¢ powietrze m/s

zespdl nawiewny sktadajgcy sie z congjmniej trzech podstawowych podzespotéw: czerpni powietrza, kanatu
przeptywowego oraz kratki nawiewnej z regulacjg

okragty ksztait kro¢ca potgczeniowego

kwadratowy lub prostokgtny ksztatt kré¢ca potgczeniowego

kratki wentylacyjne zaprojektowane przede wszystkim dla powietrza wywiewanego
$cienne wyrzutnie powietrza wywiewanego

elementy wentylacji przeznaczone przede wszystkim do montazu w suficie podwieszanym
Scienne czerpnie powietrza nawiewanego

regulowana powierzchnia przeptywu powietrza

wymiary zewnetrzne od strony wlotu powietrza

wymiary zewnetrzne kotnierza od strony wylotu strumienia powietrza

wymiary wewnetrzne kotnierza od strony wylotu powietrza

catkowita powierzchnia przeptywu w cri(podawana bez siatek ochronnych)
poziomy ukfad zespotu otwordéw przeptywu powietrza

pionowy uktad zespotu otworéw przeptywu powietrza

VERA"™ program rastrowych kratek wentylacyjnych
VENLOK® system okraglych kanatow oraz ksztattek z tworzywa sztucznego
VENLUX® system prostokgtnych kanatéw oraz ksztaltek tgcznikowych wykonanych z tworzywa sztucznego
wyrob wyrob oznaczony metkg — wyrob oznaczony metkg
oznaczony — kodowa, pakowany kodowa, pakowany w folig
metkg kodowg w worek foliowy Tk termokurczliwg przy uzyciu
z zawieszkg opisowg formatki tekturowej - terpak
wyrob produkt posiada opakowanie produkt nie posiada
"[fK pakowany w folie zbiorcze, liczba okresla 1| opakowania zbiorczego
termokurczliwg ilo¢ szt. w kartonie realizacja wg. zaméwienia
regulowana . “ne™ | regulowana
powierzchnia \F;vf(;(ijauttt v;)é%?ggﬁony («>)| srednica krocca
4 U | przeptywu € a memiea | potgczeniowego
elementy wentylacji zakonczenia wentylacyjne elementy wentylacji
przeznaczone do montazu przeznaczone do montazu t przeznaczone do montazu
wewnatrz pomieszczen na elewacjach dachowych w sufitach podwieszanych
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